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Maschinenschrauben DIN 601 mit Sechskantkopf, Teilgewinde und Muttern |
Stahl, galvanisch verzinkt, blau

Produktbeschreibung

Maschinenschrauben oder auch Bauschrauben nach DIN 601 finden zumeist Anwendung im
konstruktiven Holzbau und sorgen hier fir starke Verbindungen zumbeispiel in Dachstihlen, Pfetten,
Sparren und Fachwerkskonstruktionen. Der bei diesen Schrauben aufzufindende Schaft (im Vergleich
zu Vollgewindeschrauben) mit Verbindung des Teilgewindes ist gerade bei langeren
Schraubenabmessungen haufig von Vorteil, da sich das Gewinde beim Einbringen in die
Kernlochbohrung weniger verfangen kann und auch Zug- und Querbelastungen, die auf die Schraube
einwirken, durch den dickeren Schaft besser aufgenommen werden kénnen, ohne dass die
Schraubverbindung abreif3t. Dies macht diese Schrauben gerade dann zur optimalen Wahl, wenn
starkere Werkstoffe an einem anderen Bauteil befestigt werden sollen.

Der Sechskantkopf ermdglicht hierbei ein Anziehen und Lésen mit verschiedensten Werkzeugen und
auch auf verschiedenen Richtungen, ob frontal mit einem entsprechenden Schraubendreher oder aber
auch von der Seite mit einem zum Beispiel Gabelschlissel. Somit kann die Verschraubung auch bei
sehr engen Platzverhéltnissen zum Einsatz kommen.

Haufig werden solche Maschinenschrauben mit passenden Unterlag- oder Bauscheiben verwendet,
um die Auflageflachen zu vergréRern und groRRere Lasten aufnehmen zu kénnen.

Mogliche Einsatzbereiche:

Konstruktiver Holz- und Modellbau
Anlagen- und Maschinenbau
Fahrzeug- und Anhangertechnik
Agrar- und Landtechnik

uvm.

Vorteile

Optimale Kraftubertragung dank AuRensechskant

Einsatz verschiedener Werkzeuge mdglich

Auch bei beengten Platzverhaltnissen gut anzieh- und |6sbar

Kombinierbar mit nahezu unbegrenzter Anzahl weiterer metrischer Befestigungsmittel
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Material

Kohlenstoffstahl | galvanisch verzinkt | blau Cr6-frei | 4.6
- GemaRigte Korrosionsbestandigkeit (Anwendung im Innen- oder wettergeschltzten Bereich)
- Gute Bestandigkeit gegen mechanische Beanspruchungen
- Nicht fur gerbstoffhaltige Holzer geeignet

Nach den Vorgaben der REACH-Verordnung unterliegen die hier ndher beschriebenen Erzeugnisse
keinerlei Registrierungspflicht. Dies ist vor allem darauf zurlickzuflihren, da es sich hierbei um
Erzeugnisse handelt, aus welchen, unter normalen und verniinftigerweise vorhersehbaren
Verwendungsbedingungen, keine chemischen Stoffe freigesetzt werden (vgl. Art. 7 Abs. 1 der
REACH-Verordnung). Zudem wird bestatigt, dass in dem hier beschriebenen Produkt keine SVHC-
Stoffe in einer Massenkonzentration von tber 0,1 Prozent enthalten sind.

Erhaltliche Abmessungen

Abmessung Gewinde L1 Kopf
Durchmesser x bei bei
Gesamtliange Lg<200 Lg>200 Hk Dk Dsw
Dgx Lg
16,0 x 140-240 44,0 57,0 10,0 26,17 SW24

(Alle Angaben in mm — geringfiigige Fertigungstoleranzen mdglich)
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Das Kernloch im zu befestigenden Werksttck ist mit mindestens dem Nenndurchmesser der
zu verwendenden Schraube vorzubohren, damit ein einfaches Zusammenfiligen der beiden
Werkstlicke gewahrleistet ist.
Um ein Eindringen des Schraubenkopfes in die Werkstiickoberflache oder die Beschadigung
derer zu verhindern, ist das Verwenden von entsprechenden Unterlegscheiben dringend
empfohlen. Dies ist unabhangig davon, ob die Schraube in ein vorgefertigtes Gewinde
eingebracht oder mit zum Beispiel einer Mutter gegengekontert wird.
Zug- und Querbelastungen auf die Schraubverbindung sind bei der Wahl des zu
verwendenden Schraubendurchmessers dringend zu beachten.

Anwendungsbeispiel
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Wichtige Sicherheitshinweise fiir Kleinteile

Ungeeignet fiir unbeaufsichtigte Nutzung durch Kinder oder unerfahrene
Personen:

Die Produkte sind nicht fir den Gebrauch durch Kinder oder Personen mit
eingeschrankter Wahrnehmung und/oder ohne Erfahrung bestimmt — es sei
denn, dies wird in der Anleitung ausdricklich erlaubt. Kleine Teile wie
Schrauben, Muttern, Nagel, Haken und Scheiben kénnten verschluckt werden
— es besteht Erstickungsgefahr. Ebenso besteht Verletzungsgefahr an
mdglichen Spitzen oder scharfen Gewinden.

Nicht fiir sicherheitskritische Anwendungen:

Diese Artikel sind méglicherweise nicht flir den Einsatz in Bereichen geeignet,
bei denen Sicherheit hdchste Prioritat hat — z. B. bei Kletterausristungen oder
lebenswichtiger Sicherungstechnik.

Vor Gebrauch priifen:

Lesen Sie die beiliegenden Anweisungen und Produkthinweise sorgfaltig
durch. Nur bei fachgerechter Anwendung kann eine sichere Nutzung
gewahrleistet werden.

Herstellerangaben beachten:
Falls vorhanden, folgen Sie den Sicherheitsrichtlinien und Aufbauhinweisen in
der Anleitung des Herstellers.

Verpackungsmaterial sicher entsorgen:
Verpackungen sind kein Spielzeug. Bewahren Sie diese aul3erhalb der
Reichweite von Kindern und ungeeigneten Personen auf.

Kleinteile verantwortungsvoll handhaben:
Nicht alle méglichen Risiken konnen in der Anleitung beschrieben werden.
Gehen Sie daher beim Umgang und der Montage stets mit Vorsicht vor.

Sollten Sie mit der Anwendung des vorliegenden Produktes, insbesondere mit dessen
bestimmungsgemalem Gebrauch, nicht vertraut sein, so setzen Sie sich unbedingt mit unserer
Service-Abteilung in Verbindung (service@hsb-schrauben.de).
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HSB-Vertriebs GmbH
Kirschenwasen 20
78670 Forchtenberg
07948 /791
Sindringen, den 21.11.2024 ___iAfo@hsb-schraliben-de
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