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Krampen beidseitig geschliffen | Stahl, galvanisch verzinkt, blau

Produktbeschreibung

Krampen aus verzinktem Stahl mit beidseitig angeschliffenen Enden sind robuste U-férmige
Befestigungselemente, die flir das schnelle, sichere und kraftschliissige Fixieren von Drahten,
Geweben, Leitungen und leichten Holzbauteilen entwickelt wurden. Die angeschliffenen Spitzen
erleichtern das Eindringen in das Holz und erméglichen ein prazises Einschlagen mit reduziertem
Kraftaufwand. Die Verzinkung schitzt zuverlassig vor Korrosion und erhéht die Lebensdauer auch bei
anspruchsvollen Umgebungsbedingungen.

Hervorzuheben ist dabei ihre hohe Haltekraft, die schnelle Verarbeitung, sowie die dauerhafte
Witterungsbestandigkeit. Sie werden bevorzugt im Zaunbau, bei Draht- und Kabelbefestigungen, im
Garten- und Landschaftsbau, sowie im landwirtschaftlichen Bereich eingesetzt, wo eine stabile,
langlebige und unkomplizierte Befestigungslésung gefordert ist.

Mogliche Einsatzbereiche:

Zaunbau und -montage

Garten- und Landschaftsbau

Agrar-, Vieh- und Landwirtschaft

Holz- und Palettenbau

Befestigung von Drahten, Seilen und Geflechten
uvm.

Vorteile
Kostengiinstige, aber effektive Befestigungsmaoglichkeit

Einfachste Handhabung
Geringerer Kraftaufwand durch beidseitigen Schliff
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Kohlenstoffstahl | galvanisch verzinkt | Cr6-frei
- Gemaligte Korrosionsbestandigkeit (temporar auch im Aufienbereich verwendbar)
- Gute Bestandigkeit gegen mechanische Beanspruchungen
- Nur bedingt fiir harte Materialien geeignet

Nach den Vorgaben der REACH-Verordnung unterliegen die hier ndher beschriebenen Erzeugnisse
keinerlei Registrierungspflicht. Dies ist vor allem darauf zurlickzufihren, da es sich hierbei um
Erzeugnisse handelt, aus welchen, unter normalen und verniinftigerweise vorhersehbaren
Verwendungsbedingungen, keine chemischen Stoffe freigesetzt werden (vgl. Art. 7 Abs. 1 der
REACH-Verordnung). Zudem wird bestatigt, dass in dem hier beschriebenen Produkt keine SVHC-
Stoffe in einer Massenkonzentration von tber 0,1 Prozent enthalten sind.

Erhaltliche Abmessungen

Abmessung Offnung
Durchmesser x Gesamtldnge aulen Innen
DgxLg Ba Bi
1,6 x 16 8,0 4,0
2,0x20 11,0 4,0
25x25 14,0 6,0
3,1 x31 17,0 7,0

(Alle Angaben in mm)
(Achtung: Aufgrund fehlender Normung konnen fertigungsbedingte Differenzen bei den Abmessungen vorkommen)
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Zolltarifnummer 7318 2400
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Anwendungshinweise

Krampen aus verzinktem Stahl mit beidseitig angeschliffenen Enden lassen sich schnell und
zuverlassig verarbeiten, erfordern jedoch einige grundlegende Sorgfaltspunkte, um ihre volle
Haltekraft auszuschdpfen und Materialschaden oder Verletzungen zu vermeiden. Sie sollten
ausschlieBlich in geeigneten Holzuntergriinden eingesetzt werden, da sehr harte Hoélzer das
Eindringen erschweren und die Krampen verbiegen kénnen. Beim Einschlagen ist eine
senkrechte Ausrichtung entscheidend, damit beide Schenkel gleichmafig greifen und der
Draht oder das zu befestigende Material sicher gefiihrt wird, ohne eingeklemmt zu werden.
Ein regelmaRiger Abstand der Krampen sorgt fiir eine stabile Fixierung, wahrend ein Hammer
mit glatter Bahn die Verzinkung schitzt und Beschadigungen vermeidet. Da die
angeschliffenen Spitzen eine erhéhte Verletzungsgefahr darstellen, empfiehlt sich ein sicherer
Griff und das Tragen von Handschuhen. Ebenso wichtig ist die richtige GréRenwahl: Zu kurze
Krampen halten unzureichend, wahrend zu lange das Holz spalten kénnen.

Anwendungsbeispiel
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Wichtige Sicherheitshinweise fiir Kleinteile

Ungeeignet fiir unbeaufsichtigte Nutzung durch Kinder oder unerfahrene
Personen:

Die Produkte sind nicht fir den Gebrauch durch Kinder oder Personen mit
eingeschrankter Wahrnehmung und/oder ohne Erfahrung bestimmt — es sei
denn, dies wird in der Anleitung ausdricklich erlaubt. Kleine Teile wie
Schrauben, Muttern, Nagel, Haken und Scheiben kénnten verschluckt werden
— es besteht Erstickungsgefahr. Ebenso besteht Verletzungsgefahr an
mdglichen Spitzen oder scharfen Gewinden.

Nicht fiir sicherheitskritische Anwendungen:

Diese Artikel sind méglicherweise nicht flir den Einsatz in Bereichen geeignet,
bei denen Sicherheit hdchste Prioritat hat — z. B. bei Kletterausristungen oder
lebenswichtiger Sicherungstechnik.

Vor Gebrauch priifen:

Lesen Sie die beiliegenden Anweisungen und Produkthinweise sorgfaltig
durch. Nur bei fachgerechter Anwendung kann eine sichere Nutzung
gewahrleistet werden.

Herstellerangaben beachten:
Falls vorhanden, folgen Sie den Sicherheitsrichtlinien und Aufbauhinweisen in
der Anleitung des Herstellers.

Verpackungsmaterial sicher entsorgen:
Verpackungen sind kein Spielzeug. Bewahren Sie diese aul3erhalb der
Reichweite von Kindern und ungeeigneten Personen auf.

Kleinteile verantwortungsvoll handhaben:
Nicht alle méglichen Risiken konnen in der Anleitung beschrieben werden.
Gehen Sie daher beim Umgang und der Montage stets mit Vorsicht vor.

Sollten Sie mit der Anwendung des vorliegenden Produktes, insbesondere mit dessen
bestimmungsgemalem Gebrauch, nicht vertraut sein, so setzen Sie sich unbedingt mit unserer
Service-Abteilung in Verbindung (service@hsb-schrauben.de).
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HSB-Vertriebs GmbH
Kirschenwasen 20
78670 Forchtenberg
07948 /791
Sindringen, den 21.11.2024 ___iAfo@hsb-schraliben-de
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