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Hulsenmuttern mit Linsensenkkopf und Schlitz | Messing, blank

Produktbeschreibung

Hulsenmuttern, unabhangig von ihrem Material oder ihrer Oberflachenbeschaffenheit/-beschichtung,
finden hauptsachlich Verwendung bei dekorativen Einsatzzwecken, bei denen die Verschraubung von
beiden Seiten aus angezogen werden kann. Das passende Gegenstlick zur Hilsenmutter ist stets
eine Schraube mit metrischem AuRengewinde, das dem der Hulsenmutter entspricht. So ist das
Haupteinsatzgebiet der Hulsenmuttern beispielsweise der Mdbelbau. Aber auch im Kfz-Bereich ist die
Verwendung moglich. Sie werden sehr gerne eingesetzt, wenn eine ansprechende und
altersentsprechende Oberflache hergestellt werden soll, so auch bei Restauration antiker Mobelstiicke
oder historischer Fahrzeuge, Selbst in der Buchbinderei finden sie Verwendung.

Die Hiulsenmuttern sorgen dabei fiir eine sichere und feste Verbindung, die mit einfachsten Mittel, wie
zum Beispiel einen Schlitzschraubendreher angezogen werden kann.

Mogliche Einsatzbereiche:

Restauration historischer Fahrzeuge
Holz-, Mébel- und Modellbau
Buchbinderei

Hifi- und Vorrichtungsbau
Maschinen- und Anlagenbau

uvm.

Vorteile

Beidseitiges Anziehen oder Lésen der Verschraubung méglich

Bindiger Abschluss mit der Oberflache durch Linsensenkkopf

Verringert in gewissem Mal3e die Verletzungsgefahr an der Oberflache
Einsetzbar bei historischen und antiken Projekten

Kombinierbar mit nahezu allen Befestigungsmitteln aus dem metrischen Bereich
Ansprechende Optik bei Zierbefestigungen
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Material

Messing | blank
- Messing kann nicht versehentlich magnetisiert werden
- Bedingt fUr salz- oder chlorhaltige Atmosphéaren geeignet

Nach den Vorgaben der REACH-Verordnung unterliegen die hier ndher beschriebenen Erzeugnisse
keinerlei Registrierungspflicht. Dies ist vor allem darauf zurlickzuflihren, da es sich hierbei um
Erzeugnisse handelt, aus welchen, unter normalen und verniinftigerweise vorhersehbaren
Verwendungsbedingungen, keine chemischen Stoffe freigesetzt werden (vgl. Art. 7 Abs. 1 der
REACH-Verordnung). Zudem wird bestatigt, dass in dem hier beschriebenen Produkt keine SVHC-
Stoffe in einer Massenkonzentration von tber 0,1 Prozent enthalten sind.

Erhaltliche Abmessungen

D””’hg'esser D1 Lg L1 L2 Hk B Dk
M3 4,0 10,0 9,0 8,0 1,0 8,0 55
M4 5,0 12,0 11,0 10,0 1,0 9,0 7,0
M5 6,0 15,0 14,0 12,0 2,0 11,0 9,0
M6 75 15,0 14,0 12,0 2,0 11,0 10,0
M8 10,0 15,0 13,0 10,0 3,0 11,0 15,0

Zolltarifnummer 7415 3300

(Alle Angaben in mm — geringfiigige Fertigungstoleranzen mdglich)

tD iD1

Y

A

L2

A\ 4

A

L1

A

4

A

Lg

Geschéftsfihrer: Gisela Hackel-Bobka, Michael Bobka

Besuchen Sie uns im Internet unter: www.hsb-schrauben.de

HRB 590437B Amtsgericht Stuttgart
Ust.IdNr.: DE146279127

Seite 2 von 3



=
w

chaffen Vorsprung

HSB-Vertriebs-GmbH
Kirschenwasen 20
D-74670 Forchtenberg-Sindringen

Anwendungshinweise
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Fur einen sauberen Oberflachenabschluss missen Werkstiicke entsprechend dem
verwendeten Hulsendurchmesser vorgebohrt und anschlieBend vorgesenkt werden.

Anwendungsbeispiel
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Sindringen, den 01.01.2025

Geschéftsflhrer: Gisela Hackel-Bobka, Michael Bobka

Besuchen Sie uns im Internet unter: www.hsb-schrauben.de

HRB 590437B Amtsgericht Stuttgart
Ust.IdNr.: DE146279127

Seite 3 von 3




