Haken und Osen

Der Bereich Haken und Osen umfasst den kompletten Bereich méglicher Aufhén-
gungen und Seilbefestigungen. So finden sich hier neben klassischen Bilder- und
Konsolenhaken, Ringschrauben und Klapposen auch spezielle Befestigungen fir
zum Beispiel Kuichenschranke. Schraubhaken werden hierbei gréf3tenteils sowohl
mit Holzgewinde als auch mit metrischem Regelgewinde angeboten.




Haken und Osen -13.01 -

Schraubhaken gebogen
Stahl, galvanisch verzinkt

Art.-Gruppe: 037
Ausfuhrung: Holzgewinde, gebogen, offen
DIN/ISO: - ©,
Material: Stahl, galvanisch verzinkt :
Einsatzbereich: Verschraubungen in Holz und in Dibeln, ...

Besonderheit: - Ideal als Befestigungspunkt von Seilen, Schniiren, Draht
oder Ketten
- Als Geratehalterung verwendbar
- Nahezu werkzeugloses Verschrauben madglich
- Je nach Material kann ein Vorbohren erforderlich sein

Abmessung erhaltliche PackgrofRen
in mm Stiick je VPE Best:)l(lcode
A B C D 02 01

2,0 X 20 6 8 50 10 - 037 020020
24 X 25 8 8 50 8 - 037 024025
2,8 X 30 10 | 10 50 6 - 037 028030
3,4 X 40 12 | 12 50 5 - 037 034040
3,6 X 50 16 | 15 50 5 - 037 036050
3,8 X 60 16 | 22 50 5 - 037 038060
4,4 X 80 25 | 25 25 5 - 037 044080
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Haken und Osen -13.03 -

Schraubhaken gebogen
Stahl, galvanisch verzinkt, kunststoffbeschichtet

Art.-Gruppe: 036
Ausfihrung: Holzgewinde, gebogen, offen, weif}
DIN/ISO: --
Material: Stahl, galvanisch verzinkt, kunststoffbeschichtet
Einsatzbereich: Verschraubungen in Holz und in Dibeln, ...

Besonderheit: - Ideal als Befestigungspunkt von Seilen, Schniire, Draht
und Ketten, auch im AuRenbereich
- Als Geratehalterung verwendbar
- Nahezu werkzeugloses Verschrauben madglich
- Je nach Material kann ein Vorbohren erforderlich sein

Abmessung erhaltliche PackgroRen

in mm Stiick je VPE Best:)l(lcode
A B C D 02 01
2,8 X 30 10 | 10 50 5 - 036 028030
3,4 X 40 12 | 12 50 4 - 036 034040
3,6 X 50 16 | 15 50 4 - 036 036050
3,8 X 60 16 | 22 50 4 - 036 038060
44 X 80 25 | 25 25 4 - 036 044080
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Haken und Osen -13.05 -

Schraubhaken gebogen
Stahl, vermessingt

Art.-Gruppe: 138
Ausfuhrung: Holzgewinde, gebogen, offen
DIN/ISO: --
Material: Stahl, vermessingt
Einsatzbereich: Verschraubungen in Holz und in Dibeln, ...

Besonderheit: - Ideal als Befestigungspunkt von Seilen, Schniiren, Draht
und Ketten
- Als Geratehalterung verwendbar
- Nahezu werkzeugloses Verschrauben madglich
- je nach Material kann ein Vorbohren erforderlich sein

Abmessung erhaltliche PackgrofRen
in mm Stiick je VPE Best:)l(lcode
A B C D 02 01
30 281 10 | 10 50 5 - 138 30
40 34| 12 | 12 50 5 - 138 40
50 36| 16 [ 15 50 4 - 138 50
60 38| 16 | 22 50 4 - 138 60

fen Warsprung
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Haken und Osen -13.07 -

INOX Schraubhaken gebogen e
Edelstahl, A2 e

Art.-Gruppe: 337
Ausfuhrung: Holzgewinde, gebogen, offen
DIN/ISO: --
Material: Edelstahl, V2A

Einsatzbereich: Aufienbereich bei Verschraubungen in
Holz und in Dibeln, ...

Besonderheit: - Ideal als Befestigungspunkt von Seilen, Schniiren, Draht EE;;;;L ©
oder Ketten frel

- Als Geratehalterung verwendbar

- Nahezu werkzeugloses Verschrauben madglich

- Je nach Material kann ein Vorbohren erforderlich sein
- Bedingt witterungsbestandig, jedoch nicht saurefest

Abmessung erhaltliche PackgrofRen
in mm Stiick je VPE BeSt;'('“de
A B C D 02
44 X 50 16 | 18 40 - 337 044050
4,4 X 65 18 | 19 30 - 337 044065
50 X 80 26 | 24 20 - 337 050080
6,0 X 100 26 | 36 20 - 337 060100

fen Warsprung
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Haken und Osen -13.09 -

Wascheleinenhaken
Stahl, galvanisch verzinkt

Art.-Gruppe: 039
Ausfuhrung: Holzgewinde, gebogen, offen
DIN/ISO: --
Material: Stahl, galvanisch verzinkt
Einsatzbereich: Verschraubungen in Holz und in Dibeln, ...

Besonderheit: - Ideal als Befestigungspunkt von Seilen, Schniiren, Draht
und Ketten
- Als Geratehalterung verwendbar
- Nahezu werkzeugloses Verschrauben madglich
- je nach Material kann ein Vorbohren erforderlich sein

Abmessung erhaltliche PackgrofRen
in mm Stiick je VPE Best:)l(lcode
A B C D 02 01
44 X 50 16 | 25 25 4 - 039 044050
51 X 60 16 | 25 25 4 - 039 051060
55 X 80 16 | 25 15 4 - 039 055080
7,0 X 100 16 | 30 15 3 - 039 070100

fen Warsprung
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Haken und Osen -13.11 -

Wascheleinenhaken
Stahl, galvanisch verzinkt, kunststoffbeschichtet

Art.-Gruppe: 038
Ausfihrung: Holzgewinde, gebogen, offen, weif}
DIN/ISO: --
Material: Stahl, galvanisch verzinkt, kunststoffbeschichtet
Einsatzbereich: Verschraubungen in Holz und in Dibeln, ...

Besonderheit: - Ideal als Befestigungspunkt von Seilen, Schniiren, Draht
und Kettenauch im AulRenbereich
- Als Geratehalterung verwendbar
- Nahezu werkzeugloses Verschrauben madglich
- Je nach Material kann ein Vorbohren erforderlich sein

Abmessung erhaltliche PackgroRen
in mm Stiick je VPE Best:)l(lcode
A B C D 02 01
44 X 50 16 16 25 3 - 038 044050
51 X 65 22 21 25 3 - 038 051065
55 X 80 25 25 15 2 - 038 055080
55 X 100 25 25 15 2 - 038 055100
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Haken und Osen -13.13 -

Kronleuchterhaken
Stahl, galvanisch verzinkt

Art.-Gruppe: 209
Ausfuhrung: Holzgewinde, gebogen, offen
DIN/ISO: --
Material: Stahl, galvanisch verzinkt
Einsatzbereich: Verschraubungen in Holz und in Dibeln, ...

Besonderheit: - Ideal als Befestigungspunkt von Seilen, Schniiren, Draht
und Ketten
- Als Lampen- und Geréatehalterung verwendbar
- Nahezu werkzeugloses Verschrauben madglich
- je nach Material kann ein Vorbohren erforderlich sein

Abmessung erhaltliche PackgrofRen

in mm Stiick je VPE Best:)l(lcode
A B C D 02
50 X 80 20 | 25 25 - 209 050080
6,0 X 100 22 | 32 15 - 209 060100
7,0 X 120 25 | 38 15 - 209 070120
7,0 X 140 30 | 45 15 - 209 070140
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Haken und Osen -13.15-

INOX Schraubhaken gebogen e
Edelstahl, A2 e

Art.-Gruppe: 336
Ausfihrung: Metrisches Gewinde, gebogen
DIN/ISO: --
Material: Edelstahl, V2A

Einsatzbereich: Aufienbereich bei Beschlagsarbeiten, Sicherungssyste-
men, Zaunbau, temporaren Befestigungen aller Art, ...

Besonderheit: - Ideal als Befestigungspunkt von Seilen, Schniiren, Draht EE;;;;L ®
oder Ketten fre

- Als Geratehalterung verwendbar
- Nahezu werkzeugloses Verschrauben mdglich
- Bedingt witterungsbestandig, jedoch nicht saurefest

Abmessung erhéltliche Packgrofen
in mm Stiick je VPE Bestellcode
A B Cc D 02
4,0 X 40 12 | 20 40 - 336 040040
5,0 X 50 16 | 20 40 - 336 050050
6,0 X 60 18 | 30 30 - 336 060060
8,0 X 80 22 | 40 20 - 336 080080

fen Warsprung
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Haken und Osen -13.17 -

S-Haken
Stahl, galvanisch verzinkt

Art.-Gruppe: 120
Ausfuhrung: Beidseitig gebogen, offen
DIN/ISO: --

Besonderheit: - Einfache und schnell wieder [6sbare
Vergindungsmdglichkeit

Material: ~Stahl, galvanisch verzinkt ( i:' ~ :
Einsatzbereich: Verbindungen von Ketten, Osen und Schlaufen, ... ﬁ )

Abmessung erhialtliche PackgrofRen
in mm Stiick je VPE BeSt:)'('mde
A B o 02 01
3,0 X 30 9 50 6 - 120 030030
4,0 X 40 11 50 5 - 120 040040
5,0 X 50 16 25 4 - 120 050050
6,0 X 60 18 25 3 - 120 060060
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Haken und Osen -13.19 -

Fleischhaken gebogen
Stahl, galvanisch verzinnt

Art.-Gruppe: 318
Ausfihrung: beidseitig gebogen, offen, einseitig geschliffen, feststehend
DIN/ISO: --
Material: Stahl, galvanisch verzinnt

Einsatzbereich: Allgemeiner Einsatz beim Auf- und Abhangen von Waren
aller Art, ...

Besonderheit: - Ideal zum Auf- und Abhangen von Waren aller Art
- Auch geeignet zur temporaren Aufhangung
- feststehende Ausflihrung verhindert ungewolltes Drehen
des Hangeguts

Abmessung erhéltliche PackgroRen
in mm Stiick je VPE Bes*:)'('COde
A B c 02
4,0 X 80 21 20 ~ 318 080
4,5 X 100 27 20 - 318 100
50 X 120 32 10 - 318 120
5,0 X 140 38 10 - 318 140

s
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Haken und Osen -13.21 -

INOX Fleischhaken gebogen o
Edelstahl, A2 e

Art.-Gruppe: 319
Ausfihrung: beidseitig gebogen, offen, einseitig geschliffen, feststehend
DIN/ISO: --
Material: Edelstahl, V2A

Einsatzbereich: Allgemeiner Einsatz in der Fleischverarbeitung, beim Ab-
hangen, Rauchern und Einsatz in der Kiche, ...

Besonderheit: - Ideal zum Auf- und Abhangen von Fleisch und anderen EE;;;;L ®
Metzgereierzeugnissen frel

- Auch ideal zum Einsatz beim Rauchern geeignet

- feststehende Ausfuhrung verhindert ungewolltes Drehen
des Hangeguts

- Bedingt witterungsbestandig, jedoch nicht saurefest

Abmessung erhaltliche PackgrofRen
in mm Stiick je VPE BeSt;'('“de
A B C 02
4,0 X 80 21 20 - 319 080
4,5 X 100 27 20 - 319 100
5,0 X 120 32 10 - 319 120
50 X 140 38 10 - 319 140
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f
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Haken und Osen -13.23 -

Schraubhaken gerade
Stahl, galvanisch verzinnt

Art.-Gruppe: 316
Ausfihrung: Holzgewinde, mit Kreuzschlitz
DIN/ISO: --
Material: Stahl, galvanisch verzinnt

Einsatzbereich: Dekoration, Renovierung, Bild- und Leinwandmontage,
allgemeine Befestigungen durch Aufhangung, ...

Besonderheit: - Befestigungen in Holzern aller Art und auch Dibeln
- Als Geratehalter verwendbar
- Leichtes Eindrehen durch Kreuzschlitz-Antrieb
- Je nach Material wird ein Vorbohren empfohlen

Abmessung erhaltliche PackgroRen
in mm Stiick je VPE BeSt:)'('“de
A B C D 02

52 X 40 18 | 20 40 - 316 052040
52 X 50 18 | 25 40 - 316 052050
58 X 65 20 | 30 30 - 316 058065
58 X 80 20 | 30 20 - 316 058080
58 X 100 20 | 37 20 - 316 058100

T
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Haken und Osen -13.25 -

Schraubhaken gerade
Stahl, galvanisch verzinkt

Art.-Gruppe: 034
Ausfuhrung: Holzgewinde, mit Schlitz
DIN/ISO: --
Material: Stahl, galvanisch verzinkt

Einsatzbereich: Dekoration, Renovierung, Bild- und Leinwandmontage,
allgemeine Befestigungen durch Aufhangung, ...

Besonderheit: - Befestigung in Holzern aller Art und auch Dibeln
- Als Geratehalter verwendbar
- Je nach Material wird ein Vorbohren empfohlen

Abmessung erhialtliche PackgrofRen

in mm Stiick je VPE BeSt:)'('mde
A B C D 02 01
52 X 40 10 | 18 50 4 - 034 052040
52 X 50 10 | 21 50 4 - 034 052050
52 X 60 10 | 25 50 5 - 034 052060
58 X 80 12 | 30 25 4 - 034 058080
6,0 X 100 12 | 38 25 4 - 034 060100

T
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Haken und Osen

-13.27 -

INOX Schraubhaken gerade

o sTar 6
Rost
frei

Edelstahl, A2
Art.-Gruppe: 320
Ausfuhrung: Holzgewinde, mit Schlitz
DIN/ISO: ---
Material: Edelstahl, V2A

Einsatzbereich:

Besonderheit:

AuRenbereich bei Dekoration, Renovierung, Bild- und
Leinwandmontage, allgemeine Befestigungen durch Auf-
hangung, ...

- Befestigung in Holzern aller Art und auch Diibeln

- Als Geratehalter verwendbar

- Je nach Material wird ein Vorbohren empfohlen

- Bedingt witterungsbestandig, jedoch nicht saurefest

EDELSTAHL] ®
Rost
frei

Abmessung erhiltliche Packgrofen
in mm Stiick je VPE Bes*:)'('“de
A B C D 02
5,2 X 40 15 | 19 40 - 320 052040
52 X 50 15 | 22 40 - 320 052050
52 X 65 15 | 33 30 - 320 052065

T
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Haken und Osen -13.29 -

Schraubhaken gerade
Stahl, galvanisch verzinkt

Art.-Gruppe: 035
Ausfuhrung: Holzgewinde, ohne Schlitz
DIN/ISO: - Dny NN
Material: Stahl, galvanisch verzinkt 0w N '_r:h

Einsatzbereich: Dekoration, Renovierung, Bild- und Leinwandmontage, Slx
allgemeine Befestigungen durch Aufhangung, ...

Besonderheit: - Befestigung in Holzern aller Art und auch Dibeln
- Als Geratehalter verwendbar ¢
- Je nach Material wird ein Vorbohren empfohlen

Abmessung erhialtliche PackgrofRen

in mm Stiick je VPE BeSt:)'('mde
A B C D 02 01
24 X 20 8 8 50 10 - 035 024020
24 X 25 10 | 10 50 10 - 035 024025
2,8 X 30 11 | 12 50 8 - 035 028030
3,5 X 40 1] 15 50 6 - 035 034040
4,0 X 50 13 | 22 50 5 - 035 040050
4,0 X 60 13 | 25 50 6 - 035 040060
4,7 X 80 18 | 32 25 6 - 035 047080
5,1 X 100 18 | 38 25 6 - 035 051100
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Haken und Osen

-13.31 -

Schraubhaken gerade

Stahl, vermessingt

Art.-Gruppe: 137

Ausfuhrung: Holzgewinde, ohne Schlitz

DIN/ISO: ---

Material: Stahl, vermessingt

Einsatzbereich: Dekoration, Renovierung, Bild- und Leinwandmontage,

allgemeine Befestigungen durch Aufhangung, ...

Besonderheit: - Befestigung in Holzern aller Art und auch Dibeln
- Als Geratehalter verwendbar
- Je nach Material wird ein Vorbohren empfohlen

Abmessung

erhialtliche PackgrofRen

in mm Stiick je VPE BeSt:)'('mde
A B C D 02 01
25 | 23] 10] 10| 50 8 ~137 25
30 | 261112 50 6 - 137 30
40 | 32| 11|15 50 4 - 137 40
50 |38 13] 22| 50 3 - 137 50
60 | 38| 13| 25| 50 4 - 137 60

<—E

Il
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Haken und Osen -13.33 -

Konsolenhaken
Stahl, geblaut

Art.-Gruppe: 142
Ausfuhrung: ---
DIN/ISO: --
Material: Stahl, geblaut

Einsatzbereich: Dekoration, Renovierung, Bild- und Leinwandmontage,
allgemeine Befestigungen durch Aufhangung, ...

Besonderheit: - Befestigung in Holzern aller Art und anderen weichen
Materialien
- Einfachste Montage durch Einschlagen
- Als Geratehalter verwendbar

Abmessung erhiltliche PackgroBen
in mm Stiick je VPE Best:)'('COde

A B C 02 01

30 20]60| 50 8 ~742 30

40 20(60| 50 6 - 142 40

50 25|70| 50 6 - 142 50

60 4,0 10,0 50 6 - 142 60

80 4,0 110,0 25 6 - 142 80

[12]
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Haken und Osen -13.35 -

Wandhaken
Stahl, gehartet, vermessingt

Art.-Gruppe: 139
Ausfuhrung: ---
DIN/ISO: --
Material: Stahl, gehartet, vermessingt

Einsatzbereich: Dekoration, Renovierung, Bild- und Leinwandmontage,
allgemeine Befestigungen durch Aufhangung, ...

Besonderheit: - Befestigung in Holzern aller Art und anderen weichen
Materialien
- Einfachste Montage durch Einschlagen
- Als Geratehalter verwendbar

Abmessung erhialtliche PackgrofRen
in mm Stiick je VPE BeSt:)'('mde
A B C 02 01
30 201 6,0 50 8 - 139 30
40 2,01 6,0 50 6 - 139 40
50 25170 50 6 - 139 50
60 4,0 110,0 50 8 - 139 60
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Haken und Osen -13.37 -

Bilderhaken

Stahl, vermessingt

Art.-Gruppe:
Ausfuhrung:
DIN /1SO:
Material:

Einsatzbereich:

Besonderheit:

124

inkl. zugehdriger Befestigungsnagel

Stahl, vermessingt

Dekoration, Renovierung, Bild- und Leinwandmontage,
allgemeine Befestigungen durch Aufhangung, ...

- Befestigung in Holzern aller Art und anderen weichen
Materialien
- Einfachste Montage durch Einschlagen

Qf
P

Mo
N2

Abmessung erhiltliche PackgroBen
in mm Stiick je VPE Best:)'('COde
A B C 63 01
18 6 1 50 3 - 124 1
21 7 1 50 3 - 124 2
29 8 1 50 2 - 124 3
30 | 20 | 2 50 2 124 4
33 | 30| 3 50 3 - 124 O

T
v

\ C = Anzahl Bohrungen

oo\ [»-e

Stahlnadeln

Stahl, geblaut, vermessingter Kopf

Art.-Gruppe:
Ausfuhrung:
DIN /ISO:
Material:

Einsatzbereich:

Besonderheit:

122

Vermessingter Kopf

Stahl, geblaut, vermessingt

Dekoration, Renovierung, Bild- und Leinwandmontage,
allgemeine Befestigungen durch Aufhangung, ...

- Befestigung in Holzern aller Art und anderen weichen
Materialien

- Einfachste Montage durch Einschlagen

- Passend zu Bilderhaken vermessingt

erhiltliche PackgrofRen
Abr:nessung Stiick je VPE Bestellcode
in mm XX-
63 01
1 [ 14 ] 26 50 8 - 122 1

HSB-Vertriebs-GmbH - 07948 /291-0 -
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Haken und Osen -13.39 -

Klapposen
Stahl, vermessingt

Art.-Gruppe: 140

Ausfuhrung: inkl. zugehoriger Befestigungsstifte

DIN/ISO: -- \%
Material: Stahl, vermessingt u > W
Einsatzbereich: Dekoration, Renovierung, Bild- und Leinwandmontage, -' 7" > )
allgemeine Befestigungen durch Aufhangung, ... e > !q \
Besonderheit: - Befestigung in Holzern aller Art und anderen weichen > '
Materialien
- Einfachste Montage durch Einschlagen
- Inkl. der bendtigten Befestigungsstifte
Abmessung erhialtliche PackgrofRen
in mm Stiick je VPE BeSt:)'('mde
A B C 63 01
1 10(10( 20 50 8 - 140 1
2 121224 50 8 - 140 2
3 16|16 |32 50 6 - 140 3
4 20|20 40 50 6 - 140 4

ok
o |4

Ly
—C—=
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Haken und Osen -13.41 -

Bildaufhanger
Gewebe, gummiert

Art.-Gruppe: 188

Ausfuhrung: Gummierte Klebeflache 2
DIN/ISO: ---
Material: Gewebe gummiert, Stahl vermessingt o

Einsatzbereich: Dekoration, Renovierung, Bild- und Leinwandmontage,
allgemeine Befestigungen durch Aufhangung bei leichten
Gegenstanden, ... ['\

Besonderheit: - Einfachste Montage durch Aufkleben
- AURerst diinn und nicht auftragend
- Anbringung ohne Beschadigung des Tragermaterials

Abmessung erhiltliche Packgrofen
in mm Stiick je VPE Best:)'('COde

A B 63 01

20 11 50 6 - 188 20

30 11 50 6 - 188 30

40 11 50 4 - 188 40

45 12 4 - 188 45
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Haken und Osen

-13.43 -

Ringschrauben
Stahl, galvanisch verzinkt

Art.-Gruppe: 040
Ausfuhrung: Holzgewinde, gebogen, geschlossen
DIN/ISO: --

Material: Stahl, galvanisch verzinkt

Einsatzbereich: Verschraubungen in Holz und in Dibeln, ...

Besonderheit: - Ideal als Befestigungspunkt von Seilen, Schniiren, Draht

und Ketten
- Als einfache Umlenkung verwendbar
- Nahezu werkzeugloses Verschrauben madglich
- Je nach Material kann ein Vorbohren erforderlich sein

Abmessung erhaltliche PackgroRen
in mm Stiick je VPE Best:)l(lcode
A B C D 02 01

40 X 10 28| 8 50 10 - 040 040010
6,0 X 10 28| 10 50 6 - 040 060010
8,0 X 16 41| 10 50 6 - 040 080016
8,0 X 20 41| 12 50 5 - 040 080020
10,0 X 30 41 | 15 50 5 - 040 100030
14,0 X 40 48 | 22 50 4 - 040 140040
20,0 X 40 6,2 | 22 25 2 - 040 200040

Wir schaffen Vorsprung

HSB-Vertriebs-GmbH - 07948 /291-0 - info@hsb-schrauben.de




Haken und Osen

-13.45 -

Ringschrauben
Stahl, vermessingt

Art.-Gruppe:
Ausfuhrung:
DIN /1SO:
Material:
Einsatzbereich:

Besonderheit:

192

Holzgewinde, gebogen, geschlossen

Stahl, vermessingt
Verschraubungen in Holz und in Dubeln, ...

- Ideal als Befestigungspunkt von Seilen, Schniren, Draht
und Ketten

- Als einfache Umlenkung verwendbar

- Nahezu werkzeugloses Verschrauben madglich

- Je nach Material kann ein Vorbohren erforderlich sein

Abmessung erhaltliche PackgroRen
in mm Stiick je VPE Best:)l(lcode
A B C D 02 01
50 X 12 28| 8 50 6 - 192 050012
6,0 X 16 3,6 10 50 5 - 192 060016
8,0 X 20 41 | 12 50 4 - 192 080020
10,0 X 25 411 15 50 4 - 192 100025
12,0 X 30 411 15 50 3 - 192 120030
(o]
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Haken und Osen -13.47 -

Ringschrauben zur Deckenabhangung
Stahl, galvanisch verzinkt

Art.-Gruppe: 317
Ausfuhrung: Holzgewinde, gebogen, geschlossen
DIN/ISO: --
Material: Stahl, galvanisch verzinkt

Einsatzbereich: Befestigungspunkt fiir Abhangungen von Decken, Seil-
und Drahtbefestigungen, Verschraubungen in Holz und in
Dabeln, ...

Besonderheit: - Idela als Befestigungspunkt von Seilen, Schniiren, Draht
und Ketten
- Als einfache Umlenkung verwendbar
- Nahezu werkzeugloses Verschrauben moglich
- Je nach Material kann ein Vorbohren erforderlich sein

Abmessung erhaltliche PackgroRen

in mm Stiick je VPE BeSt:)'('“de
A B C D 02
58 X 80 10 | 38 20 - 317 058080
5,8 X 100 10 | 38 20 - 317 058100
58 X 120 10 | 38 20 - 317 058120
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Haken und Osen -13.49 -

Gewindedsen
Stahl, galvanisch verzinkt

Art.-Gruppe: 121
Ausfuhrung: Metrisches Gewinde, gebogen, geschlossen
DIN/ISO: --
Material: Stahl, galvanisch verzinkt
Einsatzbereich: Beschlagsarbeiten, Sicherungssysteme, Zaunbau, ...

Besonderheit: - Ideal als Befestigungspunkt von Seilen, Schniiren, Draht
und Ketten
- Als einfache Umlenkung verwendbar
- Verwendbar zur einfachen Sicherung
- Kombinierbar mit nahezu allen Befestigungsmitteln aus
dem metrischen Bereich

Abmessung erhiltliche Packgrofen

in mm Stiick je VPE Bes*:)'('“de
A B C D 02 01
3,0 X 30 5 10 50 4 - 121 030030
40 X 20 6 13 50 4 - 121 040020
4,0 X 40 6 13 50 3 - 121 040040
50 X 30 8 17 50 3 - 121 050030
5,0 X 50 8 17 50 4 - 121 050050
6,0 X 30 10 | 21 50 3 - 121 060030
6,0 X 50 10 | 21 25 4 - 121 060050
8,0 X 50 12 | 28 25 3 - 121 080050
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Haken und Osen -13.51 -

Herzschrauben
Stahl, galvanisch verzinkt

Art.-Gruppe: 315
Ausfuhrung: Metrisches Gewinde, gebogen, geschlossen
DIN/ISO: --
Material: Stahl, galvanisch verzinkt

Einsatzbereich: Campingbedarf, Maschinen- und Anlagenbau, Elektrotech-
nik, Modellbau, Befestigung von Deckeln und Gehausen,
Abschlissen oder Blechen ohne Werkzeug, ...

Besonderheit: - Ideal fiir temporare Schraubsicherung im Freizeitbereich
(Camping)
- Einfaches Anziehen und Losen ohne Werkzeug
- Als einfache Umlenkung verwendbar
- Kombinierbar mit nahezu allen Befestigungsmitteln aus
dem metrischen Bereich

Abmessung erhiltliche Packgrofen

in mm Stiick je VPE BeSt:)'('“de
A B Cc D 02 01
3,0 X 30 5 [ 10 50 4 - 121 030030
40 X 20 6 | 13 50 4 - 121 040020
4,0 X 40 6 | 13 50 3 - 121 040040
5,0 X 30 8 | 17 50 3 - 121 050030
5,0 X 50 8 | 17 50 4 - 121 050050
6,0 X 30 10 | 21 50 3 - 121 060030
6,0 X 50 10 | 21 25 4 - 121 060050
8,0 X 50 12 | 28 25 3 - 121 080050
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Haken und Osen -13.53 -

Spiegelbleche
Stahl, galvanisch verzinkt

Art.-Gruppe: 222
Ausfuhrung: inkl. zugehoriger Befestigungsschrauben
DIN/ISO: --
Material: Stahl, galvanisch verzinkt

Einsatzbereich: Montagearbeiten, Kiichenbau, Renovierung, Sanierung,
Sanitarbereich, ...

Besonderheit: - Sehr flacher Aufbau
- Ideal zur Befestigung schwererer, flacher Gegenstande
- Hoch stabil gegen Verzug unter Belastung
- Inklusive der bendtigten Befestigungsschrauben

Abmessung erhaltliche PackgroRen
in mm Stiick je VPE Best:)l(lcode
A B C D 01
33 X 24 3,320 2 - 222 033024
4,0 X 30 3,8 120 2 - 222 040030
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Haken und Osen -13.55 -

Kichen-Rahmenbleche
Stahl, galvanisch verzinkt

Art.-Gruppe: 223
Ausfuhrung: inkl. zugehoriger Befestigungsschrauben
DIN/ISO: --
Material: Stahl, galvanisch verzinkt

Einsatzbereich: Montagearbeiten, Kiichenbau, Renovierung, Sanierung,
Kichenbau, ...

Besonderheit: - Sehr flacher Aufbau
- Ideal zur Befestigung schwererer Gegenstande
- Hoch stabil gegen Verzug unter Belastung
- Inkl. der bendtigten Befestigungsschrauben

Abmessung erhaltliche PackgroRen
in mm Stiick je VPE Best:)l(lcode
A B C D 01
6,0 X 13 38 1,0 4 - 223 060013
8,0 X 20 41 17 4 - 223 080020
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