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Hohlnieten zweiteilig  |  Stahl, vernickelt 
 
Produktbeschreibung 
 
Doppelte Hohlnieten sind zweiteilige, formschlüssige Verbindungselemente, die aus zwei hohl 
ausgeführten Nietkörpern bestehen und beim Setzvorgang miteinander verpresst werden. Durch 
dieses Ineinandergreifen entsteht eine dauerhaft stabile, spielfreie und optisch saubere Verbindung, 
die ohne Gewinde, Schrauben oder zusätzliche Sicherungselemente auskommt. Die hohle Bauform 
reduziert das Gewicht, ermöglicht definierte Klemmbereiche und sorgt für eine gleichmäßige 
Kraftverteilung auf das zu verbindende Material. Gleichzeitig erlaubt sie eine besonders schonende 
Verarbeitung empfindlicher Werkstoffe wie Leder, Textilien oder dünnwandige Kunststoffe, da keine 
hohen Setzkräfte erforderlich sind und das Material nicht aufreißt oder ausdünnt. 
Typische Einsatzgebiete umfassen Lederwaren, Taschen, Gürtel, Schuhe und Accessoires, bei denen 
doppelte Hohlnieten sowohl funktionale als auch dekorative Aufgaben übernehmen. In der 
Werbemittel- und Papierverarbeitung dienen sie als robuste Drehpunkte oder Bindeelemente für 
Musterfächer, Kataloge und Präsentationsmappen. Im Leichtbau, im Möbel- und Innenausbau sowie 
in der Kunststoff- und Blechverarbeitung werden sie genutzt, um Bauteile dauerhaft zu verbinden, 
ohne dass ein Gewinde eingebracht oder ein Bauteil von außen zugänglich sein muss. Auch in 
technischen Anwendungen – etwa bei Abdeckungen, Gehäusen, Scharnieren oder beweglichen 
Verbindungspunkten – bieten doppelte Hohlnieten eine wirtschaftliche, korrosionsbeständige und 
montagefreundliche Lösung. 
 
 
Mögliche Einsatzbereiche: 
 
Leder- und Stoffbearbeitung 
Buchbinderei und Papierverarbeitung 
Sattlerei und Möbelbau 
Kunststoff- und Blechverarbeitung 
Leichtbau 
uvm. 
 
 
Vorteile 
 
Formschöner Abschluss durch abgerundete Oberfläche 
Ideal zum Verbinden von flexiblen Gegenständen oder Materialien mit hohen Toleranzen 
Sichere Verbindung durch flachen kegelförmigen Schat am Unterteil 
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Material 
 
Kohlenstoffstahl | galvanisch verzinkt | blau 

- Gemäßigte Korrosionsbeständigkeit (Anwendung im Innen- oder wettergeschützten Bereich) 
- Gute Beständigkeit gegen mechanische Beanspruchungen 
- Nicht für gerbstoffhaltige Hölzer geeignet 

 
Nach den Vorgaben der REACH-Verordnung unterliegen die hier näher beschriebenen Erzeugnisse 
keinerlei Registrierungspflicht. Dies ist vor allem darauf zurückzuführen, da es sich hierbei um 
Erzeugnisse handelt, aus welchen, unter normalen und vernünftigerweise vorhersehbaren 
Verwendungsbedingungen, keine chemischen Stoffe freigesetzt werden (vgl. Art. 7 Abs. 1 der 
REACH-Verordnung). Zudem wird bestätigt, dass in dem hier beschriebenen Produkt keine SVHC-
Stoffe in einer Massenkonzentration von über 0,1 Prozent enthalten sind. 
 
 
Erhältliche Abmessungen 
 

Dk Ds Db Hg Hk Hb 

7,0 3,0 7,5 8,7 1,2 0,4 
9,2 3,2 8,0 10,6 1,6 0,5 
11,0 3,0 10,0 12,6 1,6 0,8 
13,0 6,0 12,0 13,8 1,8 0,8 

(Alle Angaben in mm – geringfügige Fertigungstoleranzen möglich) 

 

 
 
Zolltarifnummer 8308 2000 
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Anwendungshinweise 
 
Doppelte Hohlnieten lassen sich sicher und zuverlässig verarbeiten, wenn Material, Bohrung und 
Setzwerkzeug passend gewählt und aufeinander abgestimmt sind. Die kombinierte Materialstärke 
sollte zum Klemmbereich des Niets passen, und die Bohrung muss den Schaft spielfrei führen, ohne 
das Material zu quetschen. Saubere, gratfreie Kanten sind wichtig, um Risse oder Ausdünnungen zu 
vermeiden, besonders bei empfindlichen Werkstoffen wie Leder, Textilien oder dünnwandigen 
Kunststoffen. 
Beim Setzen ist eine exakte Ausrichtung der beiden Nietteile entscheidend. Sie müssen fluchtend 
angesetzt und mit kontrollierter Kraft verpresst werden, damit ein vollständiger Formschluss entsteht 
und die Köpfe plan aufliegen. Zu hohe Setzkräfte oder Schrägstellungen können die Verbindung 
schwächen oder das Material beschädigen. Eine kurze Sicht- und Tastkontrolle nach dem Verpressen 
stellt sicher, dass die Verbindung korrekt ausgeführt wurde. 
Für die Arbeitssicherheit sollten Schutzbrille und geeignete Handschuhe getragen werden, da beim 
Bohren und Entgraten Späne und scharfe Kanten entstehen können. Während des Setzvorgangs 
besteht zudem Quetschgefahr, weshalb Hände und Finger stets außerhalb des Arbeitsbereichs des 
Werkzeugs bleiben müssen. Die fertige Verbindung ist für leichte bis mittlere Belastungen ausgelegt; 
für hochbeanspruchte oder sicherheitskritische Anwendungen sind andere Verbindungselemente 
vorzusehen. Außerdem sollte das Nietmaterial passend zur Einsatzumgebung gewählt werden, um 
Korrosion und damit verbundene Schwächung der Verbindung zu vermeiden. 
 
 
Anwendungsbeispiel 
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Wichtige Sicherheitshinweise für Kleinteile 
 

Ungeeignet für unbeaufsichtigte Nutzung durch Kinder oder unerfahrene 
Personen: 
Die Produkte sind nicht für den Gebrauch durch Kinder oder Personen mit 
eingeschränkter Wahrnehmung und/oder ohne Erfahrung bestimmt – es sei 
denn, dies wird in der Anleitung ausdrücklich erlaubt. Kleine Teile wie 
Schrauben, Muttern, Nägel, Haken und Scheiben könnten verschluckt werden 
– es besteht Erstickungsgefahr. Ebenso besteht Verletzungsgefahr an 
möglichen Spitzen oder scharfen Gewinden. 

 
Nicht für sicherheitskritische Anwendungen: 
Diese Artikel sind möglicherweise nicht für den Einsatz in Bereichen geeignet, 
bei denen Sicherheit höchste Priorität hat – z. B. bei Kletterausrüstungen oder 
lebenswichtiger Sicherungstechnik. 

 
Vor Gebrauch prüfen: 
Lesen Sie die beiliegenden Anweisungen und Produkthinweise sorgfältig 
durch. Nur bei fachgerechter Anwendung kann eine sichere Nutzung 
gewährleistet werden. 

 
Herstellerangaben beachten: 
Falls vorhanden, folgen Sie den Sicherheitsrichtlinien und Aufbauhinweisen in 
der Anleitung des Herstellers. 

 
Verpackungsmaterial sicher entsorgen: 
Verpackungen sind kein Spielzeug. Bewahren Sie diese außerhalb der 
Reichweite von Kindern und ungeeigneten Personen auf. 
 
Kleinteile verantwortungsvoll handhaben: 
Nicht alle möglichen Risiken können in der Anleitung beschrieben werden. 
Gehen Sie daher beim Umgang und der Montage stets mit Vorsicht vor. 

 
 
Sollten Sie mit der Anwendung des vorliegenden Produktes, insbesondere mit dessen 
bestimmungsgemäßem Gebrauch, nicht vertraut sein, so setzen Sie sich unbedingt mit unserer 
Service-Abteilung in Verbindung (service@hsb-schrauben.de). 
 
 

 
 
 
 
 
 

Sindringen, den 21.11.2024 


