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Bohrschrauben DIN 7504 Form O (alt Form P) mit Flachsenkkopf, Kreuzschlitz-
Antrieb und Bohrspitze | Stahl, galvanisch verzinkt, blau

Produktbeschreibung

Bohrschrauben nach DIN 7504 stellen eine Sonderform der Blechschrauben dar. Neben dem scharfen
und selbstschneidenden Gewinde weisen Sie eine spezielle Bohrspitze auf, die ein Vorbohren des zu
bearbeitenden Werkstoffs Uberflissig macht. Die Bohrschraube treibt sich selbst mit der Bohrspitze in
den Werkstoff, bis das Gewinde beginnt, sich in das Material einzuschneiden. Die maximale
Bohrleistung einer solchen Bohrschraube steht in starkem Zusammenhang mit ihnrem Durchmesser
und der Lange der Bohrspitze. Richtwerte fir zu durchdringende Materialstarken kdnnen im weiteren
Verlauf dieses Dokuments enthommen werden.

Neben Blechen und Stahl kbnnen Bohrschrauben auch bei etlichen Kunststoffwerkstoffen zum Einsatz
kommen, welche allerdings nicht zu spréde sein dirfen, da es sonst zu Spannungen und
Rissbildungen kommen kann. Zum Einsatz kommen solche Bohrschrauben unter anderem bei Blech-
und Flaschnerarbeiten, im Fahrzeug- und Maschinenbau, sowie auch im Fenster- oder Dachbau.

Mogliche Einsatzbereiche

Blech- und Flaschnerarbeiten

Fahrzeug- und Maschinenbau

Verbindungen von Holz- und Blechwerkstlcken
Fenster-, Dachrinnen- und Terrassenbau

uvm.

Vorteile

Ideal fur das Befestigen von Blechen jeglicher Art

Kein Vorbohren erforderlich dank Bohrspitze (bis zu 6mm Wandstarke, abhdngig vom Durchmesser)
Selbstschneidendes, konisches, formendes Gewinde

Flachsenkkopf flr ebenen Abschluss mit der Oberflache
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Kohlenstoffstahl C1022 | galvanisch verzinkt | blau

- GemaRigte Korrosionsbestandigkeit
- Gute Bestandigkeit gegen mechanische Beanspruchungen

- Einsetzbar in den Nutzungsklassen 1 und 2 nach DIN EN 1995 (Eurocode 5)
- Nicht fur gerbstoffhaltige Holzer geeignet

Nach den Vorgaben der REACH-Verordnung unterliegen die hier ndher beschriebenen Erzeugnisse
keinerlei Registrierungspflicht. Dies ist vor allem darauf zurlickzuflihren, da es sich hierbei um
Erzeugnisse handelt, aus welchen, unter normalen und verniinftigerweise vorhersehbaren
Verwendungsbedingungen, keine chemischen Stoffe freigesetzt werden (vgl. Art. 7 Abs. 1 der
REACH-Verordnung). Zudem wird bestatigt, dass in dem hier beschriebenen Produkt keine SVHC-
Stoffe in einer Massenkonzentration von tber 0,1 Prozent enthalten sind.

Erhaltliche Abmessungen

Abmessung Gewinde / Spitze Kopf

OxLlg PH/PZ Dg Db @Dk Hk
2,9x13-19 1 2,9 2,3 5,5 1,7
3,56 x9,5-25 3,5 2,8 7,3 2,1
3,9 x 13-38 2 3,9 3,1 7,5 2,3
4,2 x 13-38 4.2 3,6 8,4 2,5
4,8 x 13-50 4.8 4.1 9,3 3,6

(Alle Angaben in mm)
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Zolltarifnummer 7318 1491
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1. Die Drehzahl ist dem Material und dessen Starke anzupassen
(optimal zwischen 1.000 und 2.500 U/min)

2. Das Material muss nicht vorgebohrt werden

3. Kornen ist in der Regel nicht notwendig

4. Zwingend die maximalen Materialstérken und eine Mindestverankerungstiefe beachten
(siehe anhangende Tabelle)

Anwendungsbeispiele:
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Sindringen, den 04.11.2024

B {I,e;trlebs GmbH
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5 Elechstﬁrke Eleche aus
schraube] > | < [st/ms/Ni| Al
0.56 | 1,60
056 | 0.75| 1.70 1.60
0y |075[088] 1,80 1.60
' 0.88 | 1.13| 1.85 1.60
743 | 1,38 | 1,85 1,70
1.38 | 1.50 | 1,90 1.80

0.56 | 2.20

056 | 0.63| 2.25
063 ] 0.75 | 2.25 2.20
5o |075]088] 240 2.20
' 0.88 | 1.25| 2.40 2.20
125 | 1,38 | 240 2.20
138 | 1.75 | 2,50 2.25
175 | 250 | 2.60 2.40

0.56 | 2,60

056 | 0.75| 2.70
0.75]0.88 | 2.70 265
088 | 1.25| 2.80 2.65
35 |125[136]| 280 2.65
136 | 1.75 | 2.90 2.75
1.75 | 2.50 | 3.00 2.85
250 | 3.00| 3.20 3.00
3,00 | 6,00 3.00

0.50 | 2.95

050 | 0,63 | 2.95
063|089 2.5 2.90
0.89 | 1.13 | 2.95 2.95
113 | 1.25| 3.00 2.05
39 IH25[138| 3.00 2.95
138 | 1.75| 3.20 3.00
1.75 | 2.00 | 3.20 3.50
2,00 | 250 | 3,50 3,50
250 | 3.00 | 3.60 3.50
0501063 320
0.63 | 0.88| 3.20 2.05
0,88 | 1,13 | 3,20 3,00
4p |13 1.38] 330 3.20
: 1.38 | 2.650 | _3.50 3.50
250 | 3.00] 3,80 3.70
3.00 | 350 | 3.90 3.80
3.50 [ 10,00 3.90
0501075 3.70
075 | 1.13| 3.70 3,70
143 | 1,38 | 3.90 3,70
138 | 1.75| 3.90 3,70
ag |75 250] 4,00 3.80
’ 250 | 3.00 | 4,10 3,80
3.00 | 350 | 4.30 3.90
350 | 4,00 | 4.40 3,90
400 4,75 | 4,40 4,00
4751000 2.20
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7] Blechstarke Bleche aus
Schraube | > < |St/Ms/Ni Al
1,13 4,20 -
1,131 1,38 4,30 4,10
1,38 | 1,50 4,30 4,10
1,60 | 1,75 4,50 4,20
55 1,75 | 2,25 4,60 4,40
! 2,25 | 3,00 4,70 4,60
3,00 | 3,50 5,00 4,60
3,50 | 4,00 5,00 4,80
400 | 4,75 5,10 4,80
4,75 [ 10,00 4,90
1,38 4,90 -—-
1,38 | 1,75 5,00 5,00
1,75 | 2,00 5,20 5,00
6.3 2,00 | 3,00 5,30 5,20
’ 3,00 | 4,00 5,80 5,30
4,00 | 4,75 5,90 5,40
4,75 | 5,00 5,60
5,00 | 10,00 5,80
5 |-°Iatten aus
Schraube Phenonformaldehyd
2,2 2,00
2,9 2,55
3,5 0,20
3,9 3,50
4,2 3,80
4,8 4,50
5,5 5,00
6,3 6,00
7] Platten aus
Schraube | Polycrylate / Cellulose-Derivate
2,2 2,00
2,9 2,40
3,5 3,00
3,9 3,20
4,2 3,70
4,8 4,30
5,5 4,80
6,3 5,60
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