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Balkonbrett Flügelbohrschrauben mit Flachsenkkopf, TX-Antrieb, Fräsrippen, 
Räumflügel und Bohrspitze | Martensitischer Edelstahl gehärtet 

 
 
Produktbeschreibung 
 
Bei der Balkonbrett-Flügelbohrschraube handelt es sich um eine spezielle Sonderschraube mit einer 
Bohrspitze und Räumflügeln. Sie ist dazu konzipiert, Hölzer, Holzleisten oder andere weichere 
Materialien auf zum Beispiel Stahl-Unterkonstruktionen zu befestigen. Die Bohrspitze hilft beim 
Eindringen in zum Beispiel das Holz, während die Räumflügel die eben entstandene Bohrung etwas 
weiten. Sobald die Räumflügel auf beispielsweise die Slahl-Unterkonstruktion treffen, scheren diese 
ab und die Schraube schafft sich ein sicheres und festes Gewinde in dieser Konstruktion. Hierdurch 
hat der zu befestigende Werkstoff ein wenig Spiel und natürliche Bewegungen durch Schwinden oder 
Quellen können ausgeglichen werden, ohne die Schraubverbindung zu beeinträchtigen. Das Risiko 
des Abscherens der Schraubverbindung wird deutlich verringert. Die Fräsrippen direkt unter dem 
Schraubenkopf erleichtern das Versenken der Schraube und reduzieren die Spanaufstellung. 
Verwendung finden diese Schrauben verstärkt im Garten-, Balkon-, Fassaden-, aber auch im 
Fahrzeug- und Anhängerbau. 
 
 
Mögliche Einsatzbereiche 
 
Außenbereich bei Terrassen- und Fensterbau 
Fahrzeug- und Aufliegerbau, 
Kfz- und Anhängerbau 
Befestigung verschiedener Holzkonstruktionen auf Metall 
uvm. 
 
 
Vorteile 
 
Kein Vorbohren erforderlich 
Räumflügel weiten das Loch in Bezug auf den eigentlichen Schraubendurchmesser 
Kernloch und Gegengewinde in der Unterkonstruktion werden selbst gebohrt / geformt 
Sichere Kraftübertragung durch TX-Antrieb 
Geeignet für Verschraubungen in leicht bewitterten Bereich 
 
 
 
 



Geschäftsführer: Gisela Häckel-Bobka, Michael Bobka  HRB 590437B Amtsgericht Stuttgart 
  Ust.IdNr.: DE146279127 
Besuchen Sie uns im Internet unter: www.hsb-schrauben.de Seite 2 von 5 

 
 
 
HSB-Vertriebs-GmbH Telefon: 0 79 48/2 91-0  
Kirschenwasen 20  e-Mail: info@hsb-schrauben.de  
D-74670 Forchtenberg-Sindringen web: www.hsb-schrauben.de 

 
 
 
 
Material 
 
Martensitischer Edelstahl 1.4006 (C1) 
(Nichtrostender Stahl nach DIN EN 10088) 

- 60% höhers Bruchdrehmoment im Vergleich zu V2A und V4A 
- Gehärtet durch Wärmebehandlung 
- Einsetzbar in den Nutzungsklassen 1 bis 3 nach DIN EN 1995 (Eurocode 5) 
- Bedingt rostbeständig 
- Nicht für gerbstoffhaltige Hölzer geeignet 
- Nicht geeignet für aggressive, salz- und/oder chlorhaltige Umgebungen 
- Leicht megnetisierbar 

 
Nach den Vorgaben der REACH-Verordnung unterliegen die hier näher beschriebenen Erzeugnisse 
keinerlei Registrierungspflicht. Dies ist vor allem darauf zurückzuführen, da es sich hierbei um 
Erzeugnisse handelt, aus welchen, unter normalen und vernünftigerweise vorhersehbaren 
Verwendungsbedingungen, keine chemischen Stoffe freigesetzt werden (vgl. Art. 7 Abs. 1 der 
REACH-Verordnung). Zudem wird bestätigt, dass in dem hier beschriebenen Produkt keine SVHC-
Stoffe in einer Massenkonzentration von über 0,1 Prozent enthalten sind. 
 
 
Erhältliche Abmessungen 
 
 

Abmessung 
TX 

Gewinde Kopf Klemm- 
stärke 

Bohr- 
leistung Ø x Lg Länge 

L1 ØDg ØDk 
4,8 x 38 25 22,0 4,8 9,5 20,0 4,0 
5,5 x 45 30 26,5 5,5 10,8 25,0 5,0 5,5 x 50 30 32,0 30,0 
6,3 x 60 30 31,0 6,3 12,4 35,0 6,0 

(Alle Angaben in mm – geringfügige Fertigungstoleranzen möglich) 

 

 
 
Zolltarifnummer 7318 1410 
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Anwendungshinweise 
 

1. Die Balkonbrett-Flügelbohrschraube ist für die Befestigung von schmalen Profilen konzipiert, 
also für Anwendungen mit nur einer Schraube je Befestigungspunkt 

2. Bei der Befestigung von zum Beispiel Dielen mit zwei oder mehr Schrauben je 
Befestigungspunkt behindern sich diese Schrauben gegenseitig bei natürlichen Bewegungen 
des Holzes und laufen Gefahr, abzubrechen. 

3. Dieses Abscheren kann auch beim Einsatz von relativ weichem Nadelholz eintreten. 
4. Die Balkonbrett-Flügelbohrschraube ist nicht für den Einsatz auf Aluminium-

Unterkonstruktionen geeignet. 
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Anwendungsbeispiele: 
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Wichtige Sicherheitshinweise für Kleinteile 
 

Ungeeignet für unbeaufsichtigte Nutzung durch Kinder oder unerfahrene 
Personen: 
Die Produkte sind nicht für den Gebrauch durch Kinder oder Personen mit 
eingeschränkter Wahrnehmung und/oder ohne Erfahrung bestimmt – es sei 
denn, dies wird in der Anleitung ausdrücklich erlaubt. Kleine Teile wie 
Schrauben, Muttern, Nägel, Haken und Scheiben könnten verschluckt werden 
– es besteht Erstickungsgefahr. Ebenso besteht Verletzungsgefahr an 
möglichen Spitzen oder scharfen Gewinden. 

 
Nicht für sicherheitskritische Anwendungen: 
Diese Artikel sind möglicherweise nicht für den Einsatz in Bereichen geeignet, 
bei denen Sicherheit höchste Priorität hat – z. B. bei Kletterausrüstungen oder 
lebenswichtiger Sicherungstechnik. 

 
Vor Gebrauch prüfen: 
Lesen Sie die beiliegenden Anweisungen und Produkthinweise sorgfältig 
durch. Nur bei fachgerechter Anwendung kann eine sichere Nutzung 
gewährleistet werden. 

 
Herstellerangaben beachten: 
Falls vorhanden, folgen Sie den Sicherheitsrichtlinien und Aufbauhinweisen in 
der Anleitung des Herstellers. 

 
Verpackungsmaterial sicher entsorgen: 
Verpackungen sind kein Spielzeug. Bewahren Sie diese außerhalb der 
Reichweite von Kindern und ungeeigneten Personen auf. 
 
Kleinteile verantwortungsvoll handhaben: 
Nicht alle möglichen Risiken können in der Anleitung beschrieben werden. 
Gehen Sie daher beim Umgang und der Montage stets mit Vorsicht vor. 

 
 
Sollten Sie mit der Anwendung des vorliegenden Produktes, insbesondere mit dessen 
bestimmungsgemäßem Gebrauch, nicht vertraut sein, so setzen Sie sich unbedingt mit unserer 
Service-Abteilung in Verbindung (service@hsb-schrauben.de). 
 
 

 
 
 
 
 
 

Sindringen, den 21.11.2024 


