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HSB-Holzverbinder inkl. Systemschrauben | Stahl, galvanisch verzinkt, blau 
 
 
Produktbeschreibung 
 
Holzverbinder dienen der verdeckten, hochtragfähigen Verbindung von Holzbauteilen und 
ermöglichen ein- oder mehrreihige Serienanschlüsse bei Holz-Holz-Verbindungen. Sie gewährleisten 
eine sehr hohe Lastaufnahme sowohl in Zug- als auch in Querrichtung und bieten damit eine 
leistungsstarke Alternative zu herkömmlichen Verbindungsmitteln. Durch ihre kompakte Bauform 
verursachen sie nur eine geringe Holzschwächung und lassen sich schnell sowie einfach montieren. 
Die Verbindung ist nachspannbar und bei Bedarf demontierbar, wodurch sich der Verbinder auch für 
anspruchsvolle konstruktive Aufgaben eignet. 
Holzverbinder dieser Bauart werden vor allem im Ingenieurholzbau eingesetzt, beispielsweise zur 
Verbindung von Stützen und Balkenträgern, in CLT-Konstruktionen oder bei 
Haupt-/Nebenträgeranschlüssen. Sie eignen sich für verdeckte Anschlüsse, bei denen hohe 
Tragfähigkeit und eine unauffällige Optik gefordert sind. Dank ihrer universellen Einsatzmöglichkeiten 
können sie sowohl für Zuganschlüsse als auch für Zapfenverbindungen mit integrierter 
Verdrehsicherung verwendet werden. 
Die Verbinder sind nach ETA-25/1026 zugelassen und für geschützte Holzkonstruktionen der 
Nutzungsklassen 1 und 2 vorgesehen. Die Montage erfolgt durch Vorbohren des Holzes, das 
Einlassen des Verbinders und das anschließende Einschrauben der mitgelieferten Schrauben, die 
aufgrund ihrer geringen Spaltwirkung ohne weiteres Vorbohren eingesetzt werden können. In der 
Mitte des Verbinders befindet sich zudem ein Gewinde zur Aufnahme einer zusätzlichen Schraube, 
um die Verbindung weiter zu verstärken. 
 
 
Mögliche Einsatzbereiche: 
 
Ingenieursholzbau und Holzkonstruktionsbau 
Carport- und Balkonkonstruktionen 
uvm. 
 
 
Vorteile 
 
Von außen unsichtbare Verbindungsmöglichkeit zwischen zwei Holzteilen 
Hohe Lastaufnahme bei Zug- und Querkräften 
Nur geringe Schwächung des zu verbindenden Materials 
Nachspannbar und demontierbar, für ein- und mehrreihige Anschlüsse 
Inklusive der benötigten Systemschrauben 
ETA – Europäisch Technische Bewertung 
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Material 
 
Kohlenstoffstahl | galvanisch verzinkt | gelb Cr6-frei 

- Gemäßigte Korrosionsbeständigkeit (Anwendung im Innen- oder wettergeschützten Bereich) 
- Gute Beständigkeit gegen mechanische Beanspruchungen 
- Nicht für gerbstoffhaltige Hölzer geeignet 

 
Nach den Vorgaben der REACH-Verordnung unterliegen die hier näher beschriebenen Erzeugnisse 
keinerlei Registrierungspflicht. Dies ist vor allem darauf zurückzuführen, da es sich hierbei um 
Erzeugnisse handelt, aus welchen, unter normalen und vernünftigerweise vorhersehbaren 
Verwendungsbedingungen, keine chemischen Stoffe freigesetzt werden (vgl. Art. 7 Abs. 1 der 
REACH-Verordnung). Zudem wird bestätigt, dass in dem hier beschriebenen Produkt keine SVHC-
Stoffe in einer Massenkonzentration von über 0,1 Prozent enthalten sind. 
 
 
Erhältliche Abmessungen 
 

Verbinder Schrauben 
Ø 
Da 

Höhe 
H 

Ø 
Di 

Ø 
Ds 

Ø 
Dk 

Länge 
Ls 

30,0 30,0 M12 5,0 6,9 40,0 
40,0 40,0 M16 5,0 6,9 50,0 
40,0 40,0 M16 5,0 6,9 80,0 

(Alle Angaben in mm – geringfügige Fertigungstoleranzen möglich) 

 

 
 
Zolltarifnummer 8207 5090 
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Technische Daten 
 

Abmessungen 
Holz Dimension Zuganschluss mit 

Verdrehsicherung 
Zapfenverbindung mit 

Verdrehsicherung 
Zugkraft mit Schraubenbolzen 

Min. Querschnitt Stütze Bohrtiefe 
Stütze 

Bohrtiefe 
Querholz 

Bohrtiefe 
Stütze 

Bohrtiefe 
Querholz 

Zul. 
Werte 

Char. 
Werte Schraub-bild 

Da Di Vc [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] Nze. [kN] R1,t,k [kN] STK 
30 M12 3 80 80 27 - 20 7 7,62 17,33 

 40 M16 5 120 120 35 - 25 10 12,65 28,79 
            

30 M12 3 60 80 27 - 20 7 5,71 13,00 
 40 M16 5 80 120 35 - 25 10 9,49 21,59 

            
30 M12 3 40 80 27 - 20 7 3,81 8,67 

 40 M16 5 60 120 35 - 25 10 6,33 14,39 
            

30 M12 3 60 60 27 - 20 7 3,81 8,67 
 40 M16 5 80 80 35 - 25 10 6,33 14,39 

 
 
Haupt-/Nebenträger 

Abmessungen 
Holz Dimension Haupt-Nebenträger mit 

Verdrehsicherung 
Zugkraft mit Schraubenbolzen 

Min. Querschnitt 
Nebenträger 

Min. Querschnitt 
Hauptträger 

Bohrtiefe 
NT 

Bohrtiefe 
HT 

Zul. 
Werte 

Char. 
Werte Schraub-bild 

Da Di Vc b [mm] h [mm] b [mm] h [mm] [mm] [mm] Nze. [kN] R1,t,k [kN] STK 
30 M12 3 80 80 80 80 20 7 4,32 8,94 

 40 M16 5 120 120 120 120 25 10 6,98 14,66 
            

30 M12 3 60 80 60 80 20 7 3,50 7,97 
 40 M16 5 80 120 80 120 25 10 5,63 12,80 

            
30 M12 3 40 80 40 80 20 7 3,5 7,97 

 40 M16 5 60 120 60 120 25 10 5,63 12,80 
            

30 M12 3 60 60 60 60 20 7 3,5 7,97 
 40 M16 5 80 80 80 80 25 10 5,63 12,80 

 
 
Beidseitiger Haupt-/Nebenträger mit Fixierschraube 

Abmessungen 
Holz Dimension Haupt-Nebenträger mit 

Verdrehsicherung 
Zugkraft mit Schraubenbolzen 

Min. Querschnitt 
Nebenträger 

Min. Querschnitt 
Hauptträger 

Bohrtiefe 
NT 

Bohrtiefe 
HT 

Zul. 
Werte 

Char. 
Werte Schraub-bild 

Da Di Vc b [mm] h [mm] b [mm] h [mm] [mm] [mm] Nze. [kN] R1,t,k [kN] STK 
30 M12 3 80 80 80 80 20 10 2,34 5,32 

 40 M16 5 120 120 120 120 25 15 3,6 8,19 
            

30 M12 3 60 80 60 80 20 10 2,34 5,32 
 40 M16 5 80 120 80 120 25 15 3,6 8,19 

            
30 M12 3 40 80 40 80 20 10 2,34 5,32 

 40 M16 5 60 120 60 120 25 15 3,6 8,19 
            

30 M12 3 60 60 60 60 20 10 2,34 5,32 
 40 M16 5 80 80 80 80 25 15 3,6 8,19 

Achtung: 
Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Planungshilfen 

Projekte sind ausschließlich durch autorisierte Personen zu berechnen 
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Anwendungshinweise 
 

Für die Montage des Holzverbinders wird das Holz zunächst entsprechend der Vorgaben 
vorgebohrt, bevor der Verbinder ohne Schrauben in das vorbereitete Bohrloch eingesetzt wird. 
Anschließend können die mitgelieferten Schrauben aufgrund ihrer geringen Spaltwirkung ohne 
weiteres Vorbohren eingedreht werden. In der Mitte des Verbinders befindet sich zudem ein 
integriertes Gewinde, das die Aufnahme einer zusätzlichen Schraube ermöglicht und die 
Verbindung weiter verstärkt. Der Holzverbinder ist ausschließlich für geschützte 
Holzkonstruktionen der Nutzungsklassen 1 und 2 zugelassen. 
Bei der Verarbeitung sind grundlegende Sicherheitsmaßnahmen zu beachten. Das Vorbohren 
und Einlassen des Verbinders darf nur in tragfähigem, unbeschädigtem Holz erfolgen, und das 
Werkstück muss während der Bearbeitung sicher fixiert sein. Beim Bohren und Verschrauben 
entstehen Späne und scharfe Kanten, weshalb geeignete Schutzausrüstung wie Schutzbrille 
und Handschuhe getragen werden sollte. Die Montage darf ausschließlich mit 
funktionsfähigen Werkzeugen erfolgen, um Beschädigungen am Verbinder oder am Holz zu 
vermeiden. Da die im Datenblatt angegebenen Tragfähigkeiten lediglich als Planungshilfe 
dienen, müssen statische Nachweise und die Auslegung der Verbindung stets durch 
autorisierte Fachpersonen erfolgen. 

 
Anwendungsbeispiel 
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Wichtige Sicherheitshinweise für Kleinteile 
 

Ungeeignet für unbeaufsichtigte Nutzung durch Kinder oder unerfahrene 
Personen: 
Die Produkte sind nicht für den Gebrauch durch Kinder oder Personen mit 
eingeschränkter Wahrnehmung und/oder ohne Erfahrung bestimmt – es sei 
denn, dies wird in der Anleitung ausdrücklich erlaubt. Kleine Teile wie 
Schrauben, Muttern, Nägel, Haken und Scheiben könnten verschluckt werden 
– es besteht Erstickungsgefahr. Ebenso besteht Verletzungsgefahr an 
möglichen Spitzen oder scharfen Gewinden. 

 
Nicht für sicherheitskritische Anwendungen: 
Diese Artikel sind möglicherweise nicht für den Einsatz in Bereichen geeignet, 
bei denen Sicherheit höchste Priorität hat – z. B. bei Kletterausrüstungen oder 
lebenswichtiger Sicherungstechnik. 

 
Vor Gebrauch prüfen: 
Lesen Sie die beiliegenden Anweisungen und Produkthinweise sorgfältig 
durch. Nur bei fachgerechter Anwendung kann eine sichere Nutzung 
gewährleistet werden. 

 
Herstellerangaben beachten: 
Falls vorhanden, folgen Sie den Sicherheitsrichtlinien und Aufbauhinweisen in 
der Anleitung des Herstellers. 

 
Verpackungsmaterial sicher entsorgen: 
Verpackungen sind kein Spielzeug. Bewahren Sie diese außerhalb der 
Reichweite von Kindern und ungeeigneten Personen auf. 
 
Kleinteile verantwortungsvoll handhaben: 
Nicht alle möglichen Risiken können in der Anleitung beschrieben werden. 
Gehen Sie daher beim Umgang und der Montage stets mit Vorsicht vor. 

 
 
Sollten Sie mit der Anwendung des vorliegenden Produktes, insbesondere mit dessen 
bestimmungsgemäßem Gebrauch, nicht vertraut sein, so setzen Sie sich unbedingt mit unserer 
Service-Abteilung in Verbindung (service@hsb-schrauben.de). 
 
 

 
 
 
 
 
 

Sindringen, den 21.11.2024 


